
Antitarnish-A-100
Gebrauchsanweisung

Ansetzen der Tauchlösung

•	 100 ml-Flasche Antitarnish-A-100 auf 45-50°C erwärmen.

•	 9,9-Ltr. deionisiertes Wasser auf 45-50°C in einem Behälter (z.B. Polypropylen) erwärmen.

•	 Erwärmtes Antitarnish-A-100 Konzentrat kräftig schütteln und in den mit 9,9 Litern deionisiertem 	

	 Wasser gefüllten Behälter geben.

•	 Sorgfältiges Rühren dieses Gemisches für mindestens 5 min; die Temperatur der Tauchlösung bei 	

	 40-50°C (Optimum: 50°C) halten.

•	 10-Ltr.-Tauchlösung Antitarnish-A-100 sind jetzt gebrauchsfertig. 

Passivierungsprozess

•	 Zu schützende Teile in Passivierungslösung (45-50°C) bei leichter Badbewegung tauchen.

•	 Nach 5-7 min. Einwirkzeit Teile herausnehmen.

•	 Erstes Spülen für 10-20 sec. in kaltem (Raumtemperatur), deionisiertem Wasser. 

•	 Zweites Spülen für 1 min. in deionisiertem, 50-60°C warmem Wasser. 

•	 Trocken der Teile mit Heißluft oder im Ofen bei max. 60°C.

•	 Die Teile sind nun passiviert und gegen Anlaufen und Oxidationsprozesse geschützt.
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